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Aufgrund der Vielzahl an möglichen Einflüssen wie Untergrund, Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw.), können die Ergebnisse von obigen Angaben abweichen. Vorschläge 
für die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen und gelten keinesfalls als Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes 

durchzuführen sind. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir daher nicht geben. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

PIT-EXPRESS  2K-Injektionsmörtel Technisches Datenblatt
Artikel-Nr. 17-00089

Produkt: Schnellhärtender 2K-Kleber auf Vinylesterbasis mit europäisch-technischer 
Zulassung (ETA) zur professionellen und fachgerechten Befestigung von 
Vordächern, Geländern und Metallkonstruktionen. Aufgrund der spreizfreien 
Montage ist PIT-EXPRESS auch für randnahe Befestigungen geeignet.
Für die Verarbeitung kann jede handelsübliche Kartuschenpresse verwendet 
werden!

Prüfungen:
•

Europäisch-technische Zulassung ETA-16/0600, Option 1 für  
ungerissenen Beton

Anwendungsbereich: Zur soliden Schwerlastbefestigung von Stahlkonstruktionen, Vordächern,
                                       Bewährungseisen,Fenstern, Rolläden, Geländern,Maschinen, usw.....

Produktmerkmale: • Schnellhärtend
• Frostbeständig
• Styrolfrei, Hohe chemische Beständigkeit, nicht brennbar.

Anwendung: Statikmischer aufschrauben und so lange auspressen (mind. 15 cm), bis sich 
eine einheitlich graue Mischfarbe gebildet hat. Erst jetzt darf PIT-EXPESS 
verwendet werden. Bei Befestigungen in Lochstein muss eine Siebhülse verwendet 
werden.

Reaktionsverhalten: Betontemperatur Verarbeitungszeit (min.) Mindesttrockenzeit

Technische Daten: Basis:
Farbe: 
Baustofftemperatur: 
Kartuschentemperatur: 
Lagerzeit:

Vinylester
grau
mind. -18° C
mind. -  5° C (
12 Monate ungeöffnet, ab Produktion bei                 
+5 bis +25°C Lagertemperatur

Lieferform: 280ml – Kartusche

 -10  bis  -6 ....................................35.................................................12   Stunden
   -5  bis  -1.....................................15...................................................5    Stunden
    0  bis +4.....................................10............................................... ...2,5 Stunden
  +5  bis +9.......................................6...................................................2    Stunden
+10 ................................................15.................................................80   Minuten




